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Halogen 230V

Niedervolt

Entladung

LED Weiß

LED variabel Weiß

LED RGB

LED RGBW

GREENLINEENTERTAINMENTARCHITEKTUR

Cyclorama LED 300 RGBW
Ideal für alle Anwendungen im Theater, Film- und TV-Bereich wo es auf eine 

gleichmäßige Ausleuchtung von Flächen ankommt. 

Durch die optimale Anordnung der LEDs kann eine Fläche von 6m Breite und 7m

Höhe gleichmäßig ausgeleuchtet werden, bei einem Abstand von 1.5m. 

Die einzelnen Farben und die Helligkeit sind über DMX steuerbar.

Hoch effizient mit extrem langer Lebensdauer.

Cyclorama led 300 rgbw

KURZÜBERSICHT
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Ideal für Theater, TV-Studio oder Veranstaltungshalle, da der Cyclorama LED 300
RGBW extrem flexibel in der Anwendung ist. Durch die große beleuchtete Fläche
benötigt man nur wenige Geräte für eine gleichmäßige Ausleuchtung einer Wand.

STEUERUNG
• DMX mit RDM: Kann über 8bit oder 16bit DMX

für weicheres  Dimmen gesteuert 

werden. RDM für das schnellere und 

einfachere Einstellen der Parameter.

• Ethernet (optional): Für größere Installationen

mit mehr als einem DMX Universum.

c e r t i f i e d  q u a l i t y  m a n a g e m e n t  s y s t e m  I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 0

profess iona l  l ight ing  for  the  per forming ar ts

Beleuchtete Fläche: 6m Breite und 7m Höhe

bei nur 1.5m Abstand

Die extrem lange Lebensdauer des Gerätes,

mehr als 40.000 Stunden, macht die Wartun-

gskosten unerheblich. 

Keine UV- oder IR-Strahlung wird emittiert,

zusätzliche Sicherheit für empfindliche 

Objekte

Die LED-Kanäle (R,G,B,W) können wahlweise

mit DMX 8bit oder DMX 16bit angesteuert

werden.

Durch die schnelle Ansprechgeschwindigkeit

der LED ist der Einsatz als DMX-Strobe 

jederzeit möglich

Durch die perfekte DMX-Dimmung der LED

ist keine weitere Zusatzausrüstung wie zum

Beispiel ein Dimmer mehr nötig

Perfekte Dimmung ohne Sprünge mit DMX

16bit

Mit Tunable White Funktion, damit auch für

Weisses Licht in verschieden Farbtemperatu-

ren geeignet.

Per Setup Umschaltmöglichkeit auf CMY

oder Hue und Saturation

PowerCon-Anschlüsse (In/Thru) auf der

Rückseite
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ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN
- DMX Version: 

300W, 100-240V, 50/60Hz

Lieferung mit PowerCon-Buchsen

Cy
cl
or
am
a 
LE
D3
00
_R
GB
W
_D
E 
- 
10
-0
5-
20
16
. S
po
tli
gh
t b
eh
äl
t s
ic
h 
da
s 
Re
ch
t v
or
, j
ed
er
ze
it 
di
e 
te
ch
ni
sc
he
n 
Sp
ez
ifi
ka
tio
ne
n 
oh
ne
 v
or
he
rig
e 
An
kü
nd
ig
un
g 
 z
u 
än
de
rn
 o
de
r a
nz
up
as
se
n.
 A
lle
 R
ec
ht
e 
lie
ge
n 
be
i S
po
tli
gh
t.

Cyclorama Led 300 RGBW


