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Halogen 230V

Niedervolt

Entladungslampe

LED Weiß

LED variabel Weiß

LED RGB

LED RGBW

GREENLINEENTERTAINMENT

Ein hocheffizienter und langlebiger Verfolger mit 450W WW, 
so ist eine höhere Lichtleistung garantiert als bei einem 2.500W
Halogenverfolger.

ARCHITEKTUR

FOLLOWLED 450 WW
Der FollowLED 450 WW ist ideal für alle Anwendungen, bei denen es auf hohe  

Flexibilität, geringe Abmessungen und geringes Gewicht ankommt: im Theater, für Verleih-

firmen, beim Film und im TV-Bereich. Der FollowLED 450 WW ist einsetzbar bis 

30m Entfernung, bei 330.00 cd mit eingebautem 6 Farben Folienwechsler.

FOllowLED 450 WW

KURZÜBERSICHT



www.SPOTLIGHT-Deutschland.de - Adlershofer Str.6 -
12557 Berlin - Fon: 030.740 767 16  Fax: 030.740 767 17
Info@Spotlight-Deutschland.de

Ideal für Verleihfirmen und Theater: kompakte Abmessungen und geringe
Leistungsaufnahme bei sehr hoher Lichtausbeute, einsetzbar für Entfernun-
gen über 30m.

ZUBEHÖR
• Verfolgerstativ

• Gobohalter Größe B

OPTIONEN
Version mit Tageslicht 5.600K verfügbar.

Seine hohe Effizienz und seine geringen Ab-

messungen machen den FollowLED 450 WW

zur idealen Wahl, wenn neben dem Energie-

sparen die kompakte Größe ein entscheiden-

der Faktor ist

Die extrem lange Lebensdauer der LED (mehr

als 30.000 Stunden) macht die Wartungs-

kosten unerheblich. Und das bei bis zu 40°

Grad Umgebungstemperatur.

Es wird keine UV- oder IR-Strahlung emittiert,

zusätzliche Sicherheit für empfindliche 

Objekte

Zoom von 8° bis 15° Abstrahlwinkel

Hohe Farbwiedergabe: CRI >95; TLC>95

Durch die schnelle Ansprechgeschwindigkeit

der LED ist der Einsatz als DMX-Strobe jederzeit

möglich

Durch die perfekte DMX-Dimmung der LED ist

keine weitere Zusatzausrüstung wie zum 

Beispiel ein Dimmer nötig

Perfekte Dimmung ohne Sprünge mit DMX

16bit

RDM-Funktionalität zur einfacheren 

Überwachung und Einstellung

Eingebaute Iris mit B.O.-Funktion

4 eingebaute Shutter zur Lichtbegrenzung

(m)

Lux

Dist. (m)

Dist. (m)

(m)
Lux

13.211 3.303 1.468 826 528
0,7 1,5 2,2 2,9 3,7

8°

5 10 15 20 25

5.214 1.304 579 326 209
1,7 3,3 5,0 6,7 8,4

19°

5 10 15 20 25

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

  17,5 kg

Spotlight Srl - Via Sardegna 3 - 20098 - S. Giuliano Milanese - Milano - Italy
Tel. +39 02 98 83 055 - Fax +39 02 98 83 056 - sales@spotlight.it - www.spotlight.it

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN
500W, 100-240V, 50/60Hz

Lieferung mit PowerCon-Buchse

PHOTOMETRISCHE DATEN
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Followled 450 WW


