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Halogen 230V

Niedervolt

Entladungslampe

LED Weiß

LED variabel Weiß

LED RGB

LED RGBW
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ARCHITEKTUR GREENLINEENTERTAINMENT

FRESNELED 50
Ideal für Installationen, bei denen die laufenden Energie- und Wartungskosten 

wichtig sind: Schaufenster, Einkaufszentren, Museen, Ausstellungen, 

Kunstgalerien und Verleihfirmen. Aber auch geeignet für kleinere TV- und Fotostudios.

Der FRESNELED 50 ist heller als eine 300W Halogenlampe.

Die Produktfamilie der 50W LED Fresnellinsen 
Erhältlich in verschiedenen Versionen
Einsetzbar für die unterschiedlichsten Anwendungszwecke
Einstellbarer Lichtaustritt von 12° bis 76°

KURZÜBERSICHT
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1.028 457 257 164
0,84 1,26 1,68 2,10(m)

Lux

Dist. (m) 4 6 8 10

Dist. (m) 4 6 8 10

(m)
Lux 103 46 26 16

6,25

4.112
0,42

2

2

410
3,12 9,37 12,49 15,61

76°

Sehr effiziente, langlebige und innovative Lichtquelle in Weiß, 
erhältlich in zwei Versionen: mit DMX und eingebautem Dimmer
oder dimmbar über vorhandenen Hausdimmer.

Einstellbarer Lichtaustritt von 12° bis 76° 

Die Lichtausbeute ist größer als bei einer

300W Halogenleuchte, trotzdem wird beim

Betrieb Energie eingespart und keine 

Abwärme produziert

Die Lebensdauer des Leuchtmittels ist 10x

länger als bei Halogenleuchten, das spart

die Kosten für Ersatzleuchtmittel und deren

Einbau

Keine UV- oder IR-Strahlung wird emittiert,

zusätzliche Sicherheit für empfindliche 

Objekte

VERSIONEN UND OPTIONEN
Zwei Versionen sind erhältlich:

• DMX: Kann über Standard DMX oder einen

lokalen Potentiometer kontrolliert werden

ohne den Einsatz von externen Dimmern

• Dimmbare Version: Kann von einem 

vorhandenen Dimmer wie eine normale 

Halogenleuchte gesteuert werden

Beide Versionen sind in drei verschiedenen

Farbtemperaturen lieferbar:

• Warmweiß: Für den besten Farbwieder -

gabeindex und den gleichwertigen Ersatz

von Halogenleuchtmitteln (3000K)

• Neutralweiß: Höhere Lichtausbeute bei 

neutraler Lichttemperatur (4000K) 

• Kaltweiß: Die beste Lichtausbeute bei 

höherer Effizienz (5600K) 

Optionale Konfigurationsmöglichkeiten:

• Externe Spannungsversorgung: Um die Ab-

messungen der Leuchte in Ausstellungs -

bereichen zu reduzieren und die Kosten

herunterzufahren, kann die Leuchte mit

einer externen PSU geliefert werden

• Weiß, Silber oder sonstige RAL-Farben sind

auf Anfrage jederzeit möglich

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN
50W, 100-240V, 50/60Hz

ZUBEHÖR
• Farbfilterrahmen aus Metall

• 4-Flügel-Torblende

• Haken für 30/50 mm Rohre

• Wand-/Boden-Installationsplatte

• Adapter für Stromschienensysteme

Langlebige Farbfilter, da der Lichtstrahl 

keine Wärme transportiert

Unterschiedliche Farbtemperaturen bei

gleicher Lebensdauer erhältlich (3000K,

4000K, 5600K)

Die Leuchte ist dimmbar ohne eine 

Farbveränderung des Lichtstrahls

Weitere Energieeinsparung durch Dimmen

möglich: weniger Licht bedeutet gleichzeitig

weniger Energiekosten

Saubere Lichtquelle ohne den Einsatz von

Quecksilber und radioaktiven Substanzen

Verwendet die gleichen Zubehörteile wie die

Standard mini Range (Torblenden, Farbfilterhal-

ter, Haken etc.)

Spotlight Srl - Via Sardegna 3 - 20098 - S. Giuliano Milanese - Milano - Italy
Tel. +39 02 98 83 055 - Fax +39 02 98 83 056 - sales@spotlight.it - www.spotlight.it

     

     

ABMESSUNGEN UND GEWICHT
(für Version: Interne PSU)

Kg 2,5

(für Version: Externe PSU)

Kg 1,5

(Externe PSU)

Kg 0,6

PHOTOMETRISCHE DATEN - Kalt Weiß

www.SPOTLIGHT-Deutschland.de - Adlershofer Str.6 -
12557 Berlin - Fon: 030.740 767 16  Fax: 030.740 767 17
Info@Spotlight-Deutschland.de


