Die Produktfamilie der 50W LED Profilscheinwerfer
Erhaltlich in verschiedenen Versionen

Einsetzbar fiir die unterschiedlichsten Anwendungszwecke
Einstellbarer Lichtaustritt von 20° bis 40°
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Nigdervolt LED variabe! WeiB

PROFILED 50

Ideal fiir Installationen, bei denen neben einem scharf akizentuiertem Lichtstrahl und
fantastischer Goboprojektion auch die laufenden Energie- und Wartungskosten
wichtig sind: Schaufenster, Einkaufszentren, Museen, Ausstellungen, Kunstgalerien und LED RGBW
Verleihfirmen. Aber auch geeignet flr kleinere TV- und Fotostudios.

Der PROFILED 50 ist heller als eine 300W Halogenlampe.
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Sehr effiziente, langlebige und innovative Lichtquelle in WeiB,
erhaltlich in zwei Versionen: mit DMX und eingebautem Dimmer
oder dimmbar tber vorhandenen Hausdimmer.

\/Frei einstellbarer Zoombergich von 20° his \/Keine UV- oder IR-Strahlung wird emittiert, \/Weitere Energieeinsparung durch Dimmen
4Q°, 4 Blendenschieber und 1 Einschub fir zusatzliche Sicherheit fiir empfindliche maglich: weniger Licht bedeutet gleichzeitig
Gobos Objekte weniger Energiekosten

\/ Die Lichtausheute ist groBer als bei einer v Langlebige Farbfilter, da der Lichtstrahl \/ Saubere Lichtquelle ohne den Einsatz van
300W Halogenleuchte, trotzdem wird beim keine Warme transportiert Quecksilber und radioaktiven Substanzen
Betrieb Energie eingespart und keine \/Unterschiedliche Farhtemperaturen hei \/Verwendet die gleichen Zubehdrteile wie
Abwarme produziert gleicher Lebensdauer erhaltlich (3000K, die Standard mini Range (Gohohalter,

\/ Die Lebensdauer des Leuchtmittels ist 10x 4000K, 5600K) Farbfilterhalter, Haken etc.)
langer als bei Halogenleuchten, das spart \/Die Leuchte ist dimmbar ohne eine
die Kosten filr Ersatzleuchtmittel und deren Farbveranderung des Lichtstrahls
Einbau

VERSIONEN UND OPTIONEN ZUBEHOR PHOTOMETRISGHE DATEN - Kalt Weis

Zwei Versionen sind erhaltlich: o Farbfilterrahmen aus Metall

» DMX: Kann iiber Standard DMX oder einen = Gohohalter Lux 6078} 15200  675i 3801 243!
lokalen Potentiometer kontrolliert werden * Haken fiir 30/50 mm Rohre : : : ; :
ohne den Einsatz von externen Dimmern = Wand-/Baden-Installationsplatte @ ' ' i

« Dimmbare Version: Kann von einem » Adapter fir Stromschienensysteme

vorhandenen Dimmer wie eine normale
Halogenleuchte gesteuert werden

Beide Versionen sind in drei verschiedenen ABMESSUNGEN UND GEWIGHT Lux. 2019 505! 2241 126! 81:

Farhtemperaturen lieferbar: (fur Version: Interne PSU) ————

» Warmwei3: Fiir den besten Farbwieder- 266 425
gabeindex und den gleichwertigen Ersatz ——
von Halogenleuchtmitteln (3000K)

» Neutralwei3: Hohere Lichtausbeute bei
neutraler Lichttemperatur (4000K)

o KaltweiB: Die beste Lichtausbeute bei
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®

hoherer Effizienz (5600K) _ _
Optionale Konfigurationsmaglichkeiten: 41K
» Externe Spannungsversorgung: Um die {fir Version: Externe PSU)
266 318

Abmessungen der Leuchte in Ausstellungs- —_— -
hereichen zu reduzieren und die Kosten
herunterzufahren, kann die Leuchte mit
einer externen PSU geliefert werden

* WeiB, Silber oder sonstige RAL-Farben sind
auf Anfrage jederzeit maglich
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- 20-05-2012. Spotlight behalt sich das Recht vor, jederzeit die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu andern oder anzupassen. Alle Rechte liegen bei Spotlight.
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